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日期更改

内容 工 程 确 认 图

绘图 审核 日期 客户编号

未注公差

单位

比例

NO.

7

±0.20HCT1685GG070A1-V0

Front View Side View Back View

Technical Parameters：
1.GLASS+SCA+GlassITO+FPC

2.GG/COF Structure: GT911
3.Glass Material：Asahi Glass
4.Glass Transparency：≥85％
5.Glass Hardness：≥6H
6.TP Operating Envieonment:-20℃~+70℃，≤90%RH
7.TP Storage Environment:-30℃~+80℃，≤90%RH
8.ROHS compliant
9.Unmarked Tolerance：±0.2mm
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IIC Interface

1

VDD6

GND

（G+G Stucture）

MAXEN ELECTRONICS LIMITED

Component Are Yellow High
Temperature
Resistant Tape

94.70±0.15(COVER VA)

119.78±0.1(COVER OD)

12.54

59.89

3.60

3.60

Black Silk Printing

PI Stiffener
：3.5±0.1

61.99±0.5

1 6

Conductive Side:3.5±0.1

2.5±0.05

0.2±0.05
0.3±0.05

0.2钢片补强+0.1FPC

=0.3±0.05MM且接地

25±0.3

16

8.35

7
.
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103.30±0.2(Sensor OD)

BOTTOMTOP

1.1 mm
(Cover Glass)

0.55mm
 SENSOR

SCA:0.200

TP Total Thickness T=1.85±0.15
(Accessories Excluded)

FPC Tailend Thickness
T=0.3±0.05mm

MAX:1.4mm

Pull Tape

Protection Film：0.10

Pull Tape

0.15mm double-side tape
(3m 9448A)

Pull Tape
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